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ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ T3-NO-SF Руководство по эксплуатации 

 

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для использования               
возможностей турникета при эксплуатации, а также рекомендации по монтажу и техническому                     
обслуживанию. Монтаж и обслуживание должны проводиться лицами, полностью изучившими                 
настоящие руководство. 

 
 

Турникет предназначен для управления потоками людей на проходных. Количество турникетов                   
для обеспечения быстрого и удобного прохода необходимо определять исходя из расчета пропускной                       
способности турникета. Рекомендуется устанавливать один турникет на каждые 500 человек,                   
работающих в одну смену, или из расчета пиковой нагрузки 30 человек в минуту. 

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям                 
УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических                     
условий). 

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1 до +40                     
градусов по Цельсию и относительной влажности 80% при +25 градусов (без конденсации). 

Выпускаются следующие модели турникетов: 
T3-NO-SF – турникет-трипод нормально открытый одностоечный; 
T3-NO-BF – турникет-трипод нормально открытый увеличенный двухстоечный; 
T3-NO-W – турникет-трипод нормально открытый настенный; 

Турникеты имеют различные исполнения: 
без встроенных считывателей (турникет-трипод - v.1, турникет-счетчик - v.1.1,                 

STOP-COVID счетчик v.1.2); 
со встроенными считывателями (автономный модуль - v.2, автономная проходная v.2.1                   

и др.). 
Турникеты со считывателями в базовой комплектации поддерживают карты стандарта ͻEM                   

Marineͻ (EM) или ͻMifare 1Kͻ (MF) по согласованию с заказчиком. 
Турникеты могут быть оснащены дополнительными функциями (в т.ч. универсальными или                   

специализированными считывателями, сканерами отпечатков или штрих кодов, датчиками               
несанкционированного прохода и т. д.) по техническому заданию заказчика. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал корпуса  Окрашенная сталь 
Цвет  Серый, светло-серый  
Габариты без планок  280×309×960 мм 
Габариты с планками  780×786×960 мм 
Ширина перекрываемого прохода  786 мм 
Ширина прохода  477 мм 
Вес нетто  30,5  кг 
Наличие планок  Есть 
Антипаника  Реализована механически на планках 
Пропускная способность  30 человек в минуту 
Напряжение питания  12 В 
Потребляемый ток, макс.  2 А 
Потребляемая мощность, макс  3 Вт в режиме ожидания, 24 Вт при блокировке прохода 
Интерфейсы  Wiegand 26, Wiegand 34, Wi-Fi и RS-485 
Количество считывателей  2 (при исполнении турникета со считывателями) 
Формат карт доступа  Mifare или EM Marine (по желанию заказчика) 
Программное обеспечение в комплекте  Есть 
Стыковка со СКУД  С любым СКУД 
Наличие автономного режима  Есть 

Количество пользователей 
В режиме автономного модуля или автономной проходной без               
модуля расширения памяти - 1500. Более 1500 при наличии                 
модуля расширения памяти (приобретается отдельно) 

Контроль несанкционированного прохода  под преграждающей планкой (опционально для серии T3-NO) 

Количество событий  до 4000 (необходим дополнительный модуль, приобретается           
отдельно) 

Рабочая температура  От +1°C до +40°C 
Рабочая влажность  Не выше 80% 
Класс защиты/ Место установки  IP41/ помещение 
Класс изоляции  III 
Наработка на отказ (средняя)  Не менее 2 млн. циклов 
Средний срок службы  Не менее 8 лет 
Блок питания  Приобретается отдельно 

Пульт управления 

В комплекте поставки проводной клавишный пульт.           
Дополнительный Wi-Fi пульт приобретается отдельно.         
Открыта возможность управления по Wi-Fi с устройства на ОС                 
Android 
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ʴ
Корпус турникета турникета в комплекте – 1шт.; 
Планка преграждающая с функцией механической антипаники - 3шт.; 
Упаковка – 1 шт.; 
Паспорт – 1шт. 
Проводной пульт – 1 шт. 
Руководство по эксплуатации доступно на сайте www.rusgate.pro 
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5. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
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В составе турникета имеется: 

ǒ демпфирующее устройство, обеспечивающее плавную и бесшумную работу механизма; 
ǒ механизм доворота планок до исходного положения при каждом проходе; 
ǒ датчики поворота преграждающих планок, фиксирующие факт и направление прохода; 
ǒ световую и звуковую индикацию, а также два встроенных считывателя EM Marine или Mifare (по                           

желанию заказчика) для исполнения турникета начиная с v. 2 и далее; 
ǒ интерфейсы Wi-Fi и RS-485 (протоколы открытые и могут быть изменены по желанию                       

заказчика). По Wiegand только передача данных со считывателей карт. По Wi-Fi и RS-485                         
полное управление, передача данных с карт, чтение событий и настройка турникета; 

ǒ при исполнении начиная с v.2 и далее в режиме автономной работы до 1500 карт                           
пользователей с возможностью редактирования по Wi-Fi или RS-485 интерфейсу. Более 1500                     
карт при подключении модуля расширения памяти (приобретается отдельно) Возможна запись                   
от 4000 и более событий при подключении дополнительного модуля (в базовую комплектацию                       
не входит) с последующим чтением по Wi-Fi или RS-485 интерфейсу; 

ǒ Возможность контроля несанкционированного прохода под преграждающей планкой для               
моделей серии T3-NO-SF, в состав которых входят инфракрасные датчики контроля                   
препятствий. Система датчиков управляет реле на плате турникета для включения системы                     
оповещения. 

ǒ возможность подключения к аппаратной сторонней системе контроля управления и доступа                   
(СКУД) с использованием интерфейса Wiegand, каналов управления проходами и выходами                   
состояния прохода; 

ǒ возможность подключения кнопочного Wi-Fi пульта управления (в базовую комплектацию пульт                   
не входит). Также возможность подключения в качестве Wi-Fi пульта любого устройства на базе                         
ОС Android с использование бесплатного фирменного приложения ; 

ǒ возможность управления двумя сторонними устройствами на замыкание/размыкание (калитка,               
сигнальное освещение, сирена и т.п.); 

ǒ возможность подключение пожарной сигнализации; 
ǒ обновление программного обеспечения турникета по Wi-Fi или RS-485 интерфейсу.   
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1. Корпус турникета 
2. Передний кожух 
3. Нижний кожух 
4. Механизм 
5. Планка преграждающая, с функцией механической антипаники 
6. Считыватели карт с индикацией прохода 
7. Крепление нижнего кожуха 
8. Крышка планшайбы механизма 

 
Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа: 

ǒ электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт; 
ǒ сверло для перфоратора Ø16 мм под анкеры М12; 
ǒ штроборез для выполнения кабельного канала; 
ǒ отвертки шлицевая 0,5х3 мм и крестовая PH0 (для монтажа проводов в клеммники)ͻ; 
ǒ ключ шестигранный 2,5 (для снятия крышек турникета); 
ǒ ключ шестигранный 7 (для монтажа преграждающих планок); 
ǒ ключ торцевой гаечный для крепления анкеров М12: S18 (для гаек по ГОСТ 5915-70) или S19                             

(для гаек по DIN 934); 
ǒ уровень; 
ǒ рулетка 2 м; 
ǒ жесткая проволока длиной 1,5 м (для протягивания кабелей). 
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При монтаже рекомендуется: 

ǒ устанавливать стойку турникета на прочные и ровные бетонные (не ниже марки 400),                       
каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм; 

ǒ выровнять основание так, чтобы точки крепления стойки турникета лежали в одной                     
горизонтальной плоскости (контролировать с помощью уровня); 

ǒ применять закладные фундаментные элементы (300×300×300мм) при установке стойки               
турникета на менее прочное основание (возможно применение рамного основания); 

ǒ производить разметку установочных отверстий в соответствии со схемой, приведенной в п.7                     
настоящего руководства; 

ǒ при монтаже контролировать вертикальность положения стойки с помощью отвеса; 
ǒ организовать дополнительный аварийный выход; 
ǒ при организации зоны прохода через турникет следует учитывать, что механизм доворота                     

работает по следующему принципу: 
– при повороте преграждающей планки на угол более 60° происходит доворот                     
преграждающей планки в сторону направления движения; 
– при повороте преграждающей планки на угол менее 60° происходит доворот                     
преграждающей планки в сторону, обратную направления движения (возврат в исходное                   
положение). 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате                 
неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в                     
соответствии с указаниями, приводимыми в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Установку турникета необходимо проводить согласно рисунку приведенному ниже. 
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При установке турникета планками-антипаника к стене, между стеной и горизонтально                   
расположенной планкой необходимо предусмотреть дополнительное расстояние порядка 60 мм                 
для беспрепятственной работы механизма антипаники. 

Распакуйте турникет, проверьте комплект поставки.  
Подготовьте в полу отверстия под гильзы анкеров для крепления стойки турникета согласно                       

чертежу, приведенному ниже. 

 
Вставьте гильзы анкеров в выполненные отверстия так, чтобы они не выступали над                       

поверхностью пола. Снимите нижний кожух турникета поз. 3 открутив два винта крепления нижнего                         
кожуха поз. 7. Установите стойку турникета на гильзы анкеров и закрепите ее болтами М12.  

Установку турникета и его крепление к основанию следует производить при снятых                     
преграждающих планках. 

Перед монтажом преграждающих планок снимите крышку п. 8, открутив фиксирующий ее винт.                       
Выкрутите предустановленные в планках монтажные винты. Установите планки в ответные отверстия                     
планшайбы механизма и с усилием закрепите ранее демонтированными монтажными винтами.                   
Установите крышку п.8 в исходное состояние. В зависимости от интенсивности условий эксплуатации                       
может потребоваться периодическая подтяжка монтажных винтов. С целью уменьшения                 

 

 

ǻȌȅȋǹȌȅȀʎʴ
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периодичности работ по данному сервисному обслуживанию рекомендуется нанести на монтажный                   
винты резьбовой герметик для разъемных соединений. 

Запрещается садиться и облокачиваться на преграждающие планки. Максимальная               
нагрузка на преграждающую планку не долна превышать 15 кг. 

Преграждающие планки-антипаника предназначены для оперативного освобождения прохода             
в качестве дополнительной меры по обеспечению эвакуации, а также для проноса крупногабаритного                       
груза. Рекомендуется кратковременная эксплуатация турникета при открытом положение               
преграждающих планок.  

Эксплуатация преграждающих планок в постоянно открытом положении может стать                 
причиной ослабления пружины механизма, что будет считаться нарушением условий                 
эксплуатации. 

Подсоедините необходимые провода к клеммам центральной платы (назначение клемм                 
описано в разделе «УПРАВЛЕНИЕ ТУРНИКЕТОМ»). 

              
В чрезвычайной ситуации аварийным выходом могут служить преграждающие планки                 

«Антипаника». Конструкция этих планок позволяет быстро организовать свободный проход без                   
применения специальных ключей или инструментов. Для этого необходимо потянуть преграждающую                   
планку, перекрывающую зону прохода, в осевом направлении в сторону от стойки турникета, до                         
высвобождения механизма поворота планки, и затем сложить планку, опустив ее вниз. 
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Осуществляется путем подачи и снятия сигналов на разъёмы/клеммы платы управления,                   
находящейся под вертикальным кожухом стойки турникета. 

Плата управления имеет текстовую маркировку, а также разделения клемм по цветам. 

 

Подключение модуля реального времени и памяти событий (запоминает до 4000 событий), модуль                       
приобретается отдельно, в базовую комплектацию не входит. 

Подключение датчиков прохода и электропривода затвора турникета ӈ. 

Подключение индикации и встроенных считывателей. 

Подключение внешнего питания 

Подключение RS-485 

При подаче на клемму 6 сигнала низкого уровня (или замыканием контакта на GND), реле внешнего                             
контроля переходят в положение «Выключено»  

Клемма 7 «ALARM» - при подаче на клемму сигнала низкого уровня (или замыканием контакта на                             
GND), турникет разблокируется в оба направления. 

При подаче на клемму сигнала низкого уровня (или замыканием контакта на GND), турникет                         
разблокируется в соответствующем направлении. 
 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ ТУРНИКЕТОМ 

Разъем 1  

Разъем 2 

Разъем 3  

Клемма 1 (+12V); Клемма 2 (GND) 

Клемма 3 (A+); Клемма 4 ( В-) 

Клемма 5 (GND); Клемма 6 (FIRE)  

Клемма 7 (ALARM); Клемма 8 (GND) 

Клемма 9 (PASS 1) 
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При подаче на клемму низкого сигнала, турникет разблокируется в соответствующем направлении. 

При осуществлении проворота планки в направлении «PASS1» на клемме появится сигнал низкого                       
уровня (замыкание контакта на GND) в течении 300 миллисекунд (в автономном режиме отключено). 

При осуществлении проворота планки в направлении «PASS2» на клемме появится сигнал низкого                       
уровня (замыкание контакта на GND) в течении 300 миллисекунд  (в автономном режиме отключено). 

При готовности турникета к работе на клемме появится сигнал низкого уровня (замыкание контакта на                           
GND). 

При чтении карты встроенным считывателем по этим контактам осуществляется передача                   
информации о считанной карте по протоколу WIEGAND 26. 

При чтении карты встроенным считывателем по этим контактам осуществляется передача                   
информации о считанной карте по протоколу WIEGAND 26. При установки перемычки «D2.0, D2.1» до                           
включения турникета, после включения произойдет сброс паролей по умолчанию (12345678). После                     
сброса удалить перемычку и перезапустить турникет. 

По умолчанию клеммы 20-21 замкнуты между собой. При включении реле внешнего контроля «К1»                         
эти контакты размыкаются и замыкаются клеммы 19-20. 

По умолчанию клеммы 23-24 замкнуты между собой. При включении реле внешнего контроля «К2»                         
эти контакты размыкаются и замыкаются клеммы 22-23. 

Подключение внешних считывателей сторонних производителей возможно только через               
внешний контроллер. Совместимость и схему подключения необходимо уточнять у                 
производителей.  

Входы управляются сигналам TTL уровня 5 В. 
Выходы имеют открытый коллектор и подтянуты к +5 В. 
Максимальная нагрузка на реле 24V, 3A. Имеется возможность подключить замок калитки,                     

дежурное или сигнальное освещение, сирену и т.д. 
Управление может осуществляться с помощью внешних контроллеров. Разблокировка в                 

нужную сторону по клеммам «PASS1», «PASS2». Получение информации о проходе по клеммам                       
«OUT1», «OUT2», получение информации со считывателей по клеммам D1.0, D1.1, D2.0, D2.1.                       
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Клемма 10 (PASS 2)  

Клемма 11 (OUT 1)  

Клемма 12 (OUT 2)  

Клемма 13 (READY); Клемма 14 (GND) 

Клемма 15 (D 1.0); Клемма 16 (D 1.1) 

Клемма 17 (D 2.0); Клемма 18 (D 2.1) 

Клемма 19; Клемма 20 (K1); Клемма 21 

Клемма 22; Клемма 23 (K2); Клемма 24 
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